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Ct 및 DBP’s 추적: 

모델 접근 

1998년 12월에 EPA에 의해 제정된 소독제와 소독부산물(DBP)에 대한 법률의 요구사항에 순응
하기 위해 미국의 지방자치단체들은 발 빠르게 움직이고 있습니다. 법률이 허용하는 TTHMs의 농
도로 줄이는 동안 처리장들은 자체 소독작용에 문제가 생기지 않도록 해야 합니다. 

Enviromega 는 다른 작업들의 최적화나 DBP 구조, 미생물의 감소 등과 같은 충돌이 많은 이슈
들에 접근한 WATPRO라는 새로운 정수처리 공정 시뮬레이터를 발표했습니다. 이 모델은 한번의 
마우스 버튼 클릭으로 어느 처리공정에서든 미생물의 감소, TTHM , HAA 농도, 소독제의 잔여 레벨, 
그리고 TOC 나 ph 등으로 수질을 표시하여 줍니다. 

엔지니어들이나 공정을 직접 운
영하는 운영자들 역시 어느 작업 
중이든 이 소프트웨어를 이용하여 
소독능(Ct), 소독 인자(즉, 소독 잔
류량 x 소독능)를 계산해 봄으로서 
소독제의 투약 정도를 조정하므로 
얻는 효과나 수리적인 효율을 향상
시키기 위한 도류벽의 효과를 관찰
할 수 있습니다. 필요한 것은 화학
반응율이나 탱크의 부피등을 포함
한 공정 전반에 관한 지식만 있으
면 됩니다. 

Ontario 에 있는 지방자치 단체
들은 소독제 문제 해결을 돕기 위

해 이 소프트웨어를 사용하기 시작했습니다. 여러 해 동안 Brantford 시는 높은 TTHMs 률이라는 
문제에 직면해 왔습니다. 이 도시의 원수인 Grand River는 온타리오 공업, 농업지역의 중심을 따라 
흐릅니다. 이 과정에서, TTHM’s 형성에 도움을 주는 많은 양의 용해된 혼탁한 물질들과 유기 물질
들이 섞이게 됩니다. 

Brantford 수처리장의 화학자인 Olga Vrentzos는 그 동안 Brantford는 TTHM’s 농도(급수를 위
해 가압되는 물 가운데 보통 60에서 100 ug/L)를 줄이는 여러 방법을 사용하였다고 말하였습니다. 

이 소프트웨어는 공정의 감독 관리와 SCADA 시스템의 조정등에 사용되므로 모델은 실시간으로 
작동이 가능합니다. 또한 미생물의 감소 또는 TTHM’s 레벨 등의 정보를 계속 업데이트 하게 됩니
다. 

토론토 대학의 공학박사인 Dr. Bob은 어느 처리공정에서도 Ct 가 일정하게 유지되는 것이 이 모



델의 가장 효과적인 면이라고 설명합니다. 

“모델과 온라인으로 연결을 하게 되면, 운영자는 Ct 레벨을 실시간으로 체크하고, 필요에 따라 조
정할수 있게 됩니다. 이 점은 이 모델을 처리장에 아주 유용한 도구로 만들어 줍니다.” 

Ct를 검색하는 것은 오타와-칼레튼 지역의 지방자치가 Watpro를 사용하는 하나의 방법입니다. 그 
지역의 식수 공정 엔지니어인 Ian Douglas는 “브리타니아 처리장은 Watpro를 각각의 공정에서 Ct 
를 계산 하기 위해 사용할 것” 이라고 말했습니다. 

Watpro의 TTHM 구성 모델은 
원수의 특성에 따라 특별히 눈금을 
정할 수 있습니다. 1989년에 Amy 
에 의해 개발된 TTHM 구성 방정
식에 눈금이 없는 모델이 사용되기
는 했지만, 눈금은 모델의 예지 정
확성을 매우 높여줍니다. 

D/DBP 공식 2단계에 의하면, 규
격화된 TTHM 정도는 60 ug/L 입
니다. DBP의 규제 한계는 점점 내려가고 있는 실정이므로 그에 순응하기 위하여 염소 소독이 요구
될지 모릅니다. 염소를 대치할 만한 것으로 염소산화물, 오존 및 울트라바이올렛 라이트 소독제에 
대한 잠재력에 관심이 높아져 가고 있습니다. 

보고된 바에 따르면 염소 산화물을 사용할 때, HAAs 나 TTHM 를 형성하지 않고도 미생물의 불
활성화(특히 크립토스포리디움)를 촉진할 수 있는 유익이 있습니다. 염소 산화물을 적용하게 되면 
사실상 그 특유의 DBPs를 만들어 내긴 하지만, 염소산염 이온의 양을 감소시키는 대신 아염소산염 
이온을 생성합니다. 더불어 오존의 경우에는 소독 부산물로 브롬산염 이온을 생성시킵니다. 

연구가 지속됨에 따라 부산물 형성에 관한 더 많은 정보들로 인해 여러 가지 소독제 모델들이 가
능해질 것입니다. 예를 들어, 염소산화물의 소모량이나 아염소산염/염소산염 구성을 위한 예측 모델
이 1999년 3월 Watpro 에 추가될 예정입니다. 

그 모델들은 많은 양의 데이터들과 여러 종류의 시나리오들을 매우 신속하게 평가할 수 있으며, 
공정들을 매우 빨리 최적화 시킬 수 있습니다. 수처리에서 모델들의 역할이 확실해져 감에 따라 시
뮬레이션 기술에 기초를 둔 더 많은 결정들이 가능해 지게 될 것입니다. 

 

 

 

 
더 많은 정보를 얻기 원하시거나 구입 문의를 위하여: 

하이드로소프트 (www.hydrosoft.co.kr) 를 방문해 보십시오. 


